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Rammekasser Org.:-FG | Side:- lavl

Norsk Filatelistforbunds rammekasser er for a transportere rammer til utstillinger. Kassene erstatter
containere som transportmulighet for vare utstillingsrammer.

Ved forflytning av kassene

Det er viktig at man bruker barehandtakene riktig ved forflytning av kassene. Skal en lgfte for a
komme over en dgrstokk, sa lgft rett opp ikke dra i baerehandtaket pa kortsiden.
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1. Las laseklemmene g
2.Trekk dagren 3-5cm ut, nede.
3. Loft sa deren opp sa tappene
oppe er fri.

Sett daren ved siden av kassen.

Hvordan apne kassene

Det er viktig at disse behandles riktig, for & gke varigheten pa transportkassene. Studer skiltet som
star pa kassenes dgr gverst til venstre ngye.

Nar du skal dpne kassen, sa lgsner du de to laseklemmene pa siden av kassen.

Ta tak i deren med begge hender, og trekk den til deg i nederkant ca. 3-5 cm (se punkt 2) sa den
kommer fri av kassen. Deretter lgfter du deren rett opp sa tappene oppe er fri. Sett sa dgren ved
siden av kassen, og/eller pa egnet sted.

NB - Husk at deren i underkant har skarpe kanter og kan skade gulv uten tepper.
NB - Viktig at nummeret pa kasse samsvarer med nummeret pa dgren

Kassens mal

Kassen har en bredde pa 73 cm, lengde pa 107 cm og en hgyde pa 145 cm.
Hele kassens volum er pd 1132,5 liter eller 1,132 m®

Kontroll

Rammeforvalter vil ved retur av kassene kontrollere for eventuelle skader, pafert av lantaker.
Eventuelle skader pafert av transportar, vil NF handtere.



